AMERICAN GILSONITE COMPANY 
(Gilsonite®、ER 树脂和 IR 树脂供应商
应用领域包括沥青和道路铺设、油墨和涂料、铸造、
石油和化工产品 )

American Gilsonite Company 及其前身自 1888 年起便开始提供优质 Gilsonite 和 Gilsonite 产品及服务。American Gilsonite Company 的注册商标 Gilsonite 是一种天然形成的无害烃类树脂，外观与煤或硬质沥青相似。 
Gilsonite 是我们对“天然岩沥青”(uintaite) 这种矿物的品牌名称，仅在美国犹他州东北部发现有商业价值的储量。根据它独特的化学特性，人们将它归类为沥青岩家族的一个子类别。 
Gilsonite 是在非常纯粹的状态中天然形成的。Gilsonite 属脆性轻质矿物，可轻易碾成粉末。根据不同等级，Gilsonite 可在 150 至 205 摄氏度（300 至 400 华氏度）的温度下进行软化。它具有较低的比重，氮含量较高，而硫含量却极低。经检验显示，该物质不具致癌性，可在其天然状态下进行安全处理。 
作为世界上天然岩沥青的主要供应商，我们销售多种不同等级的 Gilsonite 和 Gilsonite 树脂，每种产品都拥有针对特定最终用途的特性。我们拥有丰富的经验，可以通过全球 40 多个国家和地区的代理商和经销商网络，从美国犹他州的矿区直接发运产品。 
这种独特的矿物被用于 160 多种产品。American Gilsonite Company 的产品销往油墨和涂料、沥青和道路铺设、石油、铸造和化工产品等全球五大领域，主要用于黑色印刷油墨和涂料、沥青改性剂、铸造沙添加剂、油井钻探泥渣和水泥，以及各种化工产品。 
通过我们具有先进水平的加工厂，我们为客户供应各种按规格制造的可靠产品，包括我们精制的 Gilsonite 产品“ER 树脂”和“IR 树脂”，且具有各种包装供您选择。这些精制产品仅由 American Gilsonite Company 提供，通过专有的溶剂萃取工艺制造。我们的产品均通过仔细筛选排除杂质，干燥达到规定的湿度规格，按粒径分类，置于混凝土筒仓中准备最后包装，并在发货之前存放于非露天的仓库中。我们的实验室在整个生产过程中进行各种各样的质量监控，每份销售订单都附有单独的分析证明，保证其符合规格。 如需订购或其它信息，请直接联系我们，或访问我们的网站 www.americangilsonite.com
油墨领域 

American Gilsonite Company 用于印刷行业，基于 Gilsonite 的专有产品称为 ER 125 树脂。该产品在世界上广为使用，包括日本、美国和欧盟在内，主要用作黑色新闻油墨以及杂志使用的热固性和凹版印刷油墨的碳黑润饰剂。 

与基于石油的烃类树脂、酚树脂和金属树脂酸盐相比，ER 125 树脂具有很多竞争优势，可在各种程度上补充或取代这些树脂。不同浓度的 ER 树脂可用于制造具有卓越光泽度和粘着强度的低抹性新闻油墨。此外，称为“Selects”（精选）的特级 Gilsonite 也是黑色油墨配方中的标准成份。 

涂料领域 
Gilsonite 作为基于沥青的涂料和清漆的添加剂已经用于涂料行业多年。通过提高涂膜的硬度并增强硬度、光泽度、以及耐气候性与耐化学性，该产品已得到广泛应用。它被作为低成本实干树脂用于汽车底盘黑漆和散热器涂层，还因其天然的深棕色而用于木材染色剂。 
由于 Gilsonite 独特的化学和物理特性，它可以为涂料或保护涂层添加一些非常优越的特性。Gilsonite 较高的氮含量将提高涂层的黏着性和抗紫外线的稳定性。Gilsonite 具有疏水性和化学惰性。这些特性将提高涂层的耐水性和耐化学性。Gilsonite 由于是一种自由流动的粒状固体，因此非常容易混合，而且可与石油和树脂高度相容，用于制造基于沥青的涂料和清漆。 
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铸造领域 
Gilsonite 与煤及其它成份混合，作为添加剂用于铸造沙，通过改善脱模剂的质量并提高金属铸件整体平滑处理效果，以确保模制件的质量。 

沙由于其良好的热传导性，在黑色金属和有色金属铸造业中作为制模材料已有数百年历史。但是由于劣质的沙可能会产生铸造瑕疵，因此其必须满足严格的物理和化学特性。在金属铸造中，沙有两种不同的用途：

(1) 作为制模材料，形成铸造件的外形，及 (2) 作为砂芯，形成发动机组等产品的内部空隙空间。 

由于沙粒天然不能彼此黏附，因此必须加入黏结添加剂，促使沙粒能够紧紧粘在一起，并在将液态金属注入模型期间以及铸造冷却期间能够保持其形态。 

美国大约 90% 的铸造件都使用“湿沙”模型制造。湿沙由优质的石英砂 (85-95%)、作为黏结剂的膨润土 (4-10%)、用于提高铸造表面平滑度的碳添加剂 (2-10%) 及水 (2-5%) 组成。 

铸造研究和实验室检验证明，使用更少量的 Gilsonite 来取代其它添加剂，其效果相当或超过所有其它的碳添加剂材料。因此，Gilsonite 目前被广泛应用于全球的铸造厂（包括美国、德国和韩国等），以改善脱模剂的质量，并提高金属铸件的平滑度。 
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